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ARS Ionisationsgeräte 
 

Überblick Entkeimungsgeräte 
 

 
 

 
 

Art.-Nr.: 020002 

ARS-Mini-C Entkeimungsgerät 
 

Einsatzgebiet: Lebensmitteltheken, Kühlraum 
 Küchen, Vorratsraum, Keller 
 Hotels, Restaurants, WC usw. 
Abmessungen: L 30 cm, B 7 cm, H 7 cm 
Netzanschluss: 230/250 Volt, 50/60 Hz 
Energieverbrauch: 2 Watt 
Ionisationsröhre: GHC Typ C 
Gewicht: ca. 0.850 Kg 
Montage: Wand, Decke, hängend, liegend 
Leistung: je nach Luftqualität, bis max 25 m

3
  

 
 
 

 
 

Art.-Nr.: 000020 

ARS 4-D Entkeimungsgerät 
 

Einsatzgebiet: Lebensmitteltheken, Kühlraum 
Abmessungen: L 47 cm, B 16 cm, H 14 cm 
Netzanschluss: 230/250 Volt, 50/60 Hz 
Energieverbrauch: 6 Watt 
Sicherung: 0.2 Amp. träge, 20 x 5 mm 
Ionisationsröhre: GHC Typ D 
Gewicht: ca. 2.5 Kg 
 

Leistung: Kühlraum: 
Allg. Kühlraum: bis 25 m

3
  

Fleisch, Fisch: bis 15 m
3
  

Käse, Butter, Eier: bis 20 m
3
  

Früchte, Obst, Gemüse: bis 30 m
3
  

Containerraum bis 15 m
3 

 
 
 

 
Art.-Nr.: 000025 

ARS 4-E Entkeimungsgerät 
 

Einsatzgebiet: Lebensmitteltheken, Kühlräume 
Abmessungen: L 55 cm, B 16 cm, H 14 cm 
Netzanschluss: 230/250 Volt, 50/60 Hz 
Energieverbrauch: 6 Watt 
Sicherung: 0.2 Amp. träge, 20 x 5 mm 
Ionisationsröhre: GHC Typ E 
Gewicht: ca. 2.5 kg 

Leistung: Kühlraum: 
 

Allg. Kühlraum bis 40 m
3
  

Fleisch, Fisch bis 25 m
3
  

Käse, Butter, Eier bis 35 m
3
  

Früchte, Obst, Gemüse bis 40 m
3
  

Containerraum bis 30 m
3
  

 
 
 

 
 

Art.-Nr.:  000035 
 

ARS 4-F Entkeimungsgerät 
Einsatzgebiet: Lebensmitteltheken, Kühlräume 
Abmessungen: L 70 cm, B 16 cm, H 14 cm 
Netzanschluss: 230/250 Volt, 50/60 Hz 
Energieverbrauch: 10 Watt 
Sicherung: 0.2 Amp. träge, 20 x 5 mm 
Ionisationsröhre: GHC TypF 
Gewicht: ca. 3.0 kg 

Leistung: Kühlraum: 
Allg. Kühlraum bis 80 m

3
  

Fleisch, Fisch bis 50 m
3
  

Käse, Butter, Eier bis 60 m
3
  

Früchte, Obst, Gemüse bis 80 m
3
  

Containerraum bis 50 m
3
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ARS Ionisationsgeräte 
 

Überblick mobile Reinluft- und Entkeimungsgeräte 
 

 

 
 

Art.-Nr.: 000005 ARS 7-D mit Typ D-Röhre 

 

 

ARS 7D Reinluftgerät, mobiles 
 

Einsatz: Arztpraxen, Büros, Warteräume, 
Hotel, Restaurants, Wohnungen 

Abmessungen: L 60 cm, B 21 cm, H 13 cm 
Netzanschluss: 230/250 Volt, 50/60 Hz 
Energieverbrauch: 35 Watt 
Sicherung: 0.5/0.2 Amp. träge, 20 x 5 mm 
Ionisationsröhre: 1 x GHC Typ D  1 x Typ E 
Leistungsbereich: bis 190 m

3
 R-Vol bei normal Luft 

Ventilation: Querstromgebläse, 11-stufig 
Filter: 575 x 115 x 25 mm (2-lagig) 
Gewicht: ca. 5.5 kg 
 

 

 
 
 

Art.-Nr.: 000006 ARS 7-E mit Typ E-Röhre 

 

 

ARS 7E Reinluftgerät, mobiles 
 

Einsatz: Arztpraxen, Büros, Warteräume, 
Hotel, Restaurants, Wohnungen 

Abmessungen: L 60 cm, B 21 cm, H 13 cm 
Netzanschluss: 230/250 Volt, 50/60 Hz 
Energieverbrauch: 35 Watt 
Sicherung: 0.5/0.2 Amp. träge, 20 x 5 mm 
Ionisationsröhre: 1 x GHC Typ E 
Leistungsbereich: bis 290 m

3
 R-Vol bei normal Luft 

Ventilation: Querstromgebläse, 11-stufig 
Filter: 575 x 115 x 25 mm (2-lagig) 
Gewicht: ca. 5.5 kg 
 

 

 
Art.-Nr.: 000101 

 

ARS 70E Reinluftgerät, mobiles 
 

Einsatz: Abwasserreinigungsanlagen, 
Abluftentsorgung, nach Brand- 
und Wasserschaden, Lager-
räumen, Schiff, usw. 

Abmessungen: L 60 cm, B 27 cm, H 41 cm 
Netzanschluss: 230/250 Volt, 50/60 Hz 
Energieverbrauch: 65 - 180 Watt 
Sicherung Netz: 1 x 1.5 Amp 
Sicherung Ionisation: 2 x 0.5 Amp. 
Ionisationsröhre: 5 x GHC Typ E 
Leistungsbereich: 300-1500 m

3
 Raumvol. 

Ventilation: 1600 m
3
 /h, 5-Stufenregler, 

Filter: 570 x 375 x 25 mm (2-lagig) 
Gewicht: ca. 15 kg 
Farbe: blau (Standard) 
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ARS Ionisationsgeräte 
 

Überblick Entkeimungselemente für Klima- und Lüftungsanlagen 
 

Einbauelemente 
 

 

 
ARS 5-D4 

 

 
ARS 5-C8/D8/E8 

ARS 5-D4 Reinluft - Einbauelement 
Ionisationsröhre: 4 x GHC Typ D, liegende Röhren 
Höhe im Luftkanal: 12 cm 
 

ARS 5-C8/D8/E8 Reinluft - Einbauelement 
 

Einsatz: Klima- und Lüftungsanlagen, Zu- 
und Abluftkanäle in Industrie- und 
Verwaltungsgebäuden, Büro, Bahn, 
Flugzeug, Schiff, 
Abwasserreinigungsanlagen, 
Abluftentsorgung usw. 

 

Abmessungen: L 33.5 cm, B 18.5 cm, H 27.5 cm 
Netzanschluss: 230/250 Volt, 50/60 Hz 
Energieverbrauch: 30 - 60 Watt 
Sicherung: 1 x 0.5 Amp., träge 
Ionisationsröhre: 8 x GHC Typ C 
Luftaufbereitung: 2000 m

3
 /h 

Höhe im Luftkanal: 19 cm, stehende Ionisationsröhren 
Gewicht: ca. 1.5 kg 

 

 
 

 
 

ARS 50-F5 Reinluft - Einbauelement 
 

Einsatz: Klima- und Lüftungsanlagen, Zu- 
und Abluftkanäle in Industrie- und 
Verwaltungsgebäuden, Büro, Bahn, 
Flugzeug, Schiff, 
Abwasserreinigungsanlagen, 
Abluftentsorgung usw. 

 

Abmessungen: L 62 cm, B 22 cm, H 21 cm 
Netzanschluss: 230/250 Volt, 50/60 Hz 
Energieverbrauch: 35 Watt 
Sicherung: 2 x 0.5 Amp 
Ionisationsröhre: 5 x GHC Typ F, liegende Röhren 
Luftaufbereitung: 5000 m

3
 /h 

Höhe im Luftkanal: 95 mm  
Leistungsbereich: 300-500 m

3
 Raumvol. 

Flow: Vmax= 20 m/s 
 
Gewicht: ca. 7.5 kg 
 

Erhältiche Typen: 50-E10, stehende Ionisationsröhre 
 50-F8  , stehende Ionisationsröhre 
 50-F10, stehende Ionisationsröhre 
 50-F15, stehende Ionisationsröhre 
 

Zubehör: Einbaurahmen für Luftkanal 
 600510 Frame/Rahmen zu 5-xx 
 600520 Frame/Rahmen zu 50-xx 

 
 

 


